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plot élastique

vérin ISO 6432  Ø16 ou 25
avec capteurs et limiteurs de débit

( non-fourni )

amortisseur hydraulique
( non-fourni )

ou

ou

Options : 
- Plot élastique  (pour vitesse < 0,2 m/s) / elastic absorber 
- Vis butée longue  (pour limiter la course) / long thrust screw 
- Position intermédiaire à la sortie / exit intermediate position 
  escamotable pneumatiquement   pneumatically retractable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces unités linéaires permettent de réaliser toute translation nécessitant 
précision et rigidité, pour déplacer jusqu’à 15 kg sur 1,2 ou 3 axes. 
 ( manipulation, assemblage, chargement, transfert, packaging . . . ). 
En ajoutant un vérin, capteurs, limiteurs de débit, amortisseurs 
du fournisseur de votre choix, vous obtenez un module complet 
répondant aux exigences d’homologation à un prix très compétitif. 

Taille / Size 1 2 3 4 
Ø vérin / Cylinder Ø            ISO 6432                                                            (mm) Ø 16 Ø 16 Ø 25 Ø 25 
Ø des colonnes de guidage / Guide rods Ø                                            (mm) Ø 12 Ø 16 Ø 16 Ø 25 
Taille d’amortisseur / Shock absorber size M10 x 1 M10 x 1 M14 x 1,5 M14 x 1,5 
Sens de montage préconisé / Application Horiz. / Vert. Horizontal Horiz. / Vert. Horizontal 
Masse pour course 0 / Weight stroke 0                                                    (kg) 0,900 1,330 2,570 4,860 
Masse par 100 mm / Weight per 100 mm                                                 (kg) 0,170 0,310 0,310 0,760 
Masse en mouvement pour course 0 / Weight in motion stroke 0             (kg) 0,470 0,750 1,420 2,980 
Masse en mouvement par 100 mm / Weight in motion per 100 mm          (kg) 0,170 0,310 0,310 0,760 
Charge maxi embarquée / Maxi carried load                                            (kg) 0,5 / 3 1 / 6 2 / 12 3 / 16 

Interfaces de montage 
/ assembly interfaces : 

page M4-011 

CAO 3D 

V max = 1 m/s 

V max = 0,2 m/s


