
PINCE ANGULAIRE 180 ° / ANGULAR GRIPPER 180° Type 22 

               documentation, CAO 3D  =>  www.avm-automation.fr Page M3-020 / 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : 
 
- Pince à serrage angulaire à 2 doigts concentriques. 
- Commande pneumatique double effet. 
- Angle d’ouverture  90°/doigt. 
- Angle de fermeture  0°/doigt. 
- Autoblocage des doigts pince fermée (effet genouillère). 
- Amortissement élastique à l’ouverture. 
- Prise de pièce extérieure. 
- Cylindre orientable à 90° / corps 
  (pour orienter l’alim. pneumatique) 
- Matériaux :  
 . corps et cylindre : aluminium anodisé dur 
 . doigts, chape : acier traité 
 . axes, biellettes : acier trempé 
 . paliers : bronze 
- Pression d’utilisation : 2 à 8 bars. 
- Température de service : 5 à 50°C. 
- Fluide : air filtré lubrifié ou non lubrifié. 
- Sans entretien 
 

Description : 
 
- Angular gripper with 2 concentric fingers. 
- Pneumatic control double action. 
- Opening angle 90°/finger 
- Closing angle    0°/finger 
- Finger self-locking closed gripper (toggle joint action) 
- Elastic absorption at opening. 
- External clamping. 
- Adjustable cylinder at 90° / housing  
  (to orientate the pneumatic connect.) 
- Materials: 

. housing and cylinder : hardened anodised alu. 

. fingers and fork : treated steel 

. axis, small rod: hardened steel 

. bearing: bronze 
- Working pressure: 2 to 8 bars 
- Working temperature: 5 to 50°C. 
- Fluid: lubricated or not lubricated filtered air 
- Without maintenance 

Taille / Size  1 2 3 4 5 

Modèle / Model  221 222 223 224 225 

Couple serrage réel à 6 bars à 1° 
  / Real clamping couple at 6 bar at 1° (Nm) 1,6 3 7 16 33 

Masse 
  / Weight (kg) 0,130 0,250 0,440 0,950 1,800 

Répétabilité 
  / Repeatability (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Temps d’ouverture ou fermeture 
  / Opening or closing time (s) 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 

Consommation d’air à 6 bars par cycle 
  / Air consumption for 6 bars per cycle (Nl) 0,03 0,06 0,13 0,30 0,60 

Poids pièce maxi conseillé 
  / Part maxi weight advised (kg) 0,150 0,300 0,600 1,500 2,800 

 
Référence / Order Number : 

Options : 
- Contrôle de 2 positions par détecteurs inductifs 
  en butée et visualisation par LED. 
- Vis de limitation d’ouverture. 
- Doigts avec trous lisses. 

Taille / Size : 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

0 : Amortissement élastique (standard) 
 / Elastic absorption (standard) 
1 : Vis de limitation d’ouverture 
 / Opening screw limitation 

 

0 : sans détection / without sensor 
1 : avec détecteurs Ø8 / with Ø8 sensors 
3 : avec supports pour détecteurs Ø8 
      / with Ø8 sensors supports 

Options : 
- Control of 2 positions  by inductiv sensors 
   in thrust and LED vizualisation. 
- Opening screw limitation. 
- Fingers with smooth hole. 

Doigts standards 1 
  / Standard fingers : 
Doigts avec trous lisses 4 
  / Fingers with smooth hole : 

2 2 . 2 . . .


