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Descriptif : 
- Guidage par 2 colonnes en acier trempé sur 4 douilles à billes 
- Transmission par vis à billes roulée avec pas à droite 
- Système réversible 
- Adaptation à toute motorisation de votre choix : 
   (brushless, pas à pas, DC …) 
- Matériaux : aluminium et acier 

Description : 
- Guide by 2 rods in hardened steel on 4 ball bearings 
- Transmission by ballscrew (reversible) 
- Adaptation of any motorization of your choice 
  (brushless, stepper, DC …) 
- Materials: aluminium and steel 

Options :   (to order separately) 
- Base plate 
- Motor adaptation (interface + coupling) 

Options :   (à commander séparément) 
- Plaque de base 
- Adaptation moteur (cloche + accouplement) 
 

sur demande :  - Vis à billes rectifiée 
 - Vis trapézoïdale 
 - Vis avec un autre pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille / Size 1 2 3 4 
Ø colonnes de guidage / Guide rods Ø                                                          (mm) Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Ø x pas de vis / screw Ø x lead                                                               (mm) Ø8 x 2,5 Ø12 x 4 Ø16 x 5 Ø16 x 5 
Masse pour course 0 / Weight stroke 0                                                     (kg) 0,950 1,700 3,350 5,950 
Masse par 100 mm / Weight per 100 mm                                                 (kg) 0,210 0,360 0,620 0,900 
Masse en mouvement / Weight in motion                                                 (kg) 0,510 0,785 1,600 3,000 
Friction du guidage / Guide friction                                                                (N) 2,5 3 4,5 6 
Vitesse de translation maxi / Max. linear speed                                            (m/s) 0,12 0,20 0,25 0,25 
Accélération maxi / Max. acceleration                                                    (m/s²) 5 5 5 5 
Vitesse de rotation maxi / Max. rotating speed                                       (tr/min) 3000 3000 3000 3000 
Couple d’entraînement maxi / Max. driving torque                                      (Nm) 0,20 0,55 1,10 1,80 
Force axiale maxi / Max. axial load                                                          (N) 360 670 1120 1875 
Rendement mécanique / Mechanical efficiency 0,85 0,85 0,85 0,85 
Inertie vis (pour 1 m) / Screw inertia (for 1 m)                                     (kg.mm²) 2,1 10,8 33,9 33,9 
Précision / Accuracy                                                                                (mm) < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 
Charge maxi embarquée / Maxi carried load                                           (kg) 4 10 20 40 
Température de service / Working temperature                                             (°C) 5 à 80 5 à 80 5 à 80 5 à 80 

Référence / Order Number : 

3 0 8 . . 2 1

    Taille / Size : 1 
  2 
  3 
  4 

Course / Stroke: 
1 :  100 mm 
2 :  200 mm 
3 :  300 mm 
4 :  400 mm 


